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Samenvatting Terugslagkleppen 

 

KWT terugslagkleppen voorkomen retourstromen. KWT riool kleppen (KRK) 
en pompkleppen (KPK) worden gemaakt van duurzaam HDPE (sg 0,96); het drijvend ver- 
mogen wordt met een gewicht beïnvloed waardoor de openingsdruk laag is. 
HDPE terugslagkleppen zijn licht in gewicht en betrouwbaar. De voordruk is standaard 5 Mwk 
maar zwaardere specificaties zijn mogelijk. 
Pompkleppen zijn zwaarder uitgevoerde kleppen, hebben een vaak slagbegrenzer en kunnen 
optioneel voorzien worden van ontluchtingbuis of aansluiting. 

KWT terugslagkleppen kunnen op verzoek ook in RVS uitgevoerd worden, 
Productcode is KRK-RVS of  KPK-RVS 
Voorbeeld is : KPK-RVS-R-F  zoals op afbeelding 

 

KRK-R-O ronde doorlaat voor opbouw op vlakke wand. 
KRK-R-P ronde doorlaat + aangelast HDPEbuis klep onder hoek. 
KRK-R-BS klep ond er hoek met aangelast conische buisdeel tbv beton of spiro(sol)buizen. 
KRK-R-F  aangelaste HDPE flens de klep onder hoek 
KRK-R-OH  ronde doorlaat opbouwmodel onder hoek met muurplaat 
KRK-R-D ronde doorlaat + aangelaste HDPEbuis met tussen muurplaat klep onder hoek 
KRK-RH-O rechthoekige doorlaat opbouwmodel voor op vlakke wand. 
KRK-RH-OH rechthoekige doorlaat klep onder een hoek 

KPK-R-F  pompklep ronde doorlaat flensaansluiting onder hoek 
KPK-R-OH pompklep onder een hoek met muurplaat. 
KPK-RH-O pompklep rechthoekige doorlaat opbouw op vlakke wand 
KPK-RH-OH pompklep rechthoekige doorlaat opbouw onder 

hoek met muurplaat 
 
 
 

 

  

KPK-R-F  in HDPE 
Met terugslag beveiliging 

KPK-RVS-R-F 
Uitvoering in RVS 304 of 316L 
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Inhoudsopgave 
 

 Produk
t- 

groep 

Beschrijving Product code 
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Terugslagklep, ronde opening (HDPE) 

KRK-R-O 
KRK-R-P 
KRK-R-BS 
KRK-R-F 
KRK-R-OH 
KRK-R-D 
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Terugslagklep, rechthoekige opening (HDPE) 

 
KRK-RH-O 
KRK-RH-OH 

 

 
144 
145 

 
 

Pomp terugslagklep, ronde opening (HDPE) 

 
KPK-R-F 
KPK-R-OH 
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Terugslagklep, ronde 
opening (HDPE) KRK-R-O 

DN100-500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montage toebehoren 
standaard : chemische ankers 
& afdichtmateriaal Op verzoek 
mechanische ankers 

 
 
 
 
 

 

Verklaringen: p.01-13 

 
 

 
Data (mm) 

 

KWT item 

number 
DN ID Ø A B D E F G L  

 

 

 

 

101Z0100 DN100 110 220 190 25 150 150 38 230 2 4 x M8 880.101Z0100 

101Z0125 DN125 125 235 205 25 155 155 38 245 2 4 x M8 880.101Z0125 

101Z0150 DN150 160 270 240 25 180 180 37 275 3 4 x M8 880.101Z0150 

101Z0200 DN200 200 310 280 25 230 230 36 310 4 4 x M8 880.101Z0200 

101Z0250 DN250 250 360 330 25 280 280 36 360 5 4 x M8 880.101Z0250 

101Z0300 DN300 315 425 395 25 330 330 34 420 6 4 x M8 880.101Z0300 

101Z0400 DN400 400 510 480 30 420 420 33 505 9 4 x M8 880.101Z0400 

101Z0500 DN500 500 610 580 30 520 520 31 600 13 4 x M8 880.101Z0500 
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Open 

 

 

Terugslagklep, ronde opening 
(HDPE) KRK-R-O 

DN600-1500 

 
 
 
 
 
 

 
Montage toebehoren standaard : 
chemische ankers & afdichtmateriaal 
Op verzoek mechanische ankers 

 
 
 
 
 
 

  
 

Data (mm)

Verklaringen: p.01-13 

 

KWT item 

number 
DN IDØ A B D E F G H L  

 

 

 

 

101Z0600 DN600 600 950 900 25 800 865 150 222 760 33 18 x M10 880.101Z0600 

101Z0700 DN700 710 1050 1000 25 900 965 150 244 855 45 22 x M10 880.101Z0700 

101Z0800 DN800 800 1150 1100 25 1000 1065 150 273 950 56 22 x M10 880.101Z0800 

101Z0900 DN900 900 1250 1200 25 1100 1165 150 298 1030 69 26 x M10 880.101Z0900 

101Z1000 DN1000 1000 1350 1300 25 1200 1265 150 292 1145 89 26 x M10 880.101Z1000 

101Z1100 DN1100 1100 1450 1400 25 1300 1365 150 263 1230 105 30 x M10 880.101Z1100 

101Z1200 DN1200 1200 1550 1500 25 1400 1465 150 346 1315 122 30 x M10 880.101Z1200 

101Z1250 DN1250 1250 1600 1550 30 1450 1565 150 371 1365 132 33 x M10 880.101Z1250 

101Z1500 DN1500 1500 1900 1800 30 1660 1760 150 391 1715 230 30 x M10 880.101Z1500 

dich
t 
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Terugslagklep, ronde opening, PVC buisdiameter 
aansluiting 

 

 

               Dicht 

 
Data (mm) 

KRK-R-P 
DN100-600 

 
 
 
 
 

Open 

  

KWT item 

nr 
DN Ø C L N 

 

 

 

 

102Z0100 DN100 97 150 350 110 SDR17 4 

102Z0125 DN125 117 150 360 125 SDR33 4 

102Z0150 DN150 150 150 385 160 SDR33 5 

102Z0200 DN200 188 250 510 200 SDR33 6 

102Z0250 DN250 235 250 540 250 SDR33 7 

102Z0300 DN300 296 250 585 315 SDR33 8 

102Z0400 DN400 375 300 700 400 SDR33 13 

102Z0500 DN500 475 300 765 500 SDR33 17 

102Z0600 DN600 599 450 1045 630 SDR41 38 

 

 

Algemene maatvoering p. 01-03 en 01-04 

verklaringen: p.01-13 
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Terugslagklep, ronde opening, conische 
aansluiting 

KRK-R-BS 
DN300-1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DN 300-500 

 
 
 
 
 
 

verklaringen: p.01-13 

 

 

Data (mm) 
 

KWT item 
number 

DN Ø C L M 

 

 

103Z0300 DN300 271 250 835 290 10 

103Z0400 DN400 366 250 900 390 16 

103Z0500 DN500 459 250 965 490 22 
 

103Z0600 DN600 559 638 1171 590 53 

103Z0700 DN700 655 660 1262 690 70 

103Z0800 DN800 751 850 1532 790 93 

103Z0900 DN900 846 715 1445 890 103 

103Z1000 DN1000 941 670 1465 990 123 

103Z1200 DN1200 1154 700 1653 1190 179 

 

 

Algemene maatvoering p. 01-03 en 01-
04 

DN 600-1200 
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Terugslagklep, ronde opening, 
flensaansluiting 

KRK-R-F 
DN100-1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DN 100-500 

 

 

verklaringen: p.01-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data (mm) 
 

KWT item 
number 

DN Ø C J PN10 K L 

 

 

 

 

 

 

104Z0100 DN100 97 160 220 20 360 SDR17 8 5 

104Z0125 DN125 117 160 220 20 370 SDR33 8 5 

104Z0150 DN150 150 160 285 20 395 SDR33 8 5 

104Z0200 DN200 187 265 340 30 525 SDR33 8 6 

104Z0250 DN250 235 265 395 30 560 SDR33 12 8 

104Z0300 DN300 296 265 445 30 600 SDR33 12 11 

104Z0400 DN400 375 315 565 30 710 SDR33 16 18 

104Z0500 DN500 475 315 670 30 780 SDR33 20 22 

 
 
 
 
 

DN 600-1000 

PN10 standaard 
PN16 op verzoek leverbaar 

 

Algemene maatvoering p. 01-03 en 01-

04 

104Z0600 DN600 599 465 780 30 1038 SDR41 20 55 

104Z0700 DN700 656 490 895 30 1133 SDR41 24 70 

104Z0800 DN800 761 515 1015 30 1252 SDR41 24 87 

104Z0900 DN900 856 615 1115 30 1543 SDR41 28 108 

104Z1000 DN1000 951 676 1226 30 1456 SDR41 28 131 
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DN 100-500 

 

 

Terugslagklep, rond, 
HDPE,15° 

KRK-R-OH 
DN100-500 

 

 

  

 

verklaringen: p.01-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data (mm) 
 

KWT item nr DN Ø C J K L 

 

 

 

 

105Z0100 DN100 97 160 190 20 360 SDR17 3 

105Z0125 DN125 117 160 205 20 370 SDR33 3 

105Z0150 DN150 150 160 240 20 395 SDR33 4 

105Z0200 DN200 187 265 280 30 525 SDR33 6 

105Z0250 DN250 235 265 330 30 560 SDR33 8 

105Z0300 DN300 296 265 395 30 600 SDR33 10 

105Z0400 DN400 375 315 480 30 710 SDR33 16 

105Z0500 DN500 475 315 585 30 780 SDR33 22 

105Z0600 DN600 599 480 950 30 1032 SDR41 61 

105Z0700 DN700 675 505 985 30 1087 SDR41 78 

105Z0800 DN800 761 525 1150 30 1247 SDR41 96 

105Z0900 DN900 856 630 1260 30 1372 SDR41 119 

105Z1000 DN1000 951 630 1350 30 1452 SDR41 147 

105Z1100 DN1100 1164 630 1400 30 1519 SDR41 176 

105Z1200 DN1200 1164 680 1530 30 1657 SDR41 205 

 
 

 

Montage toebehoren standaard : 
chemische ankers & afdichtmateriaal 
Op verzoek mechanische ankers 

 

 

DN 600-1200 

 

Algemene maatvoering p. 01-03 en 01-
04 
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KRK-R-D 

Opbouw model als doorvoerstuk door damwand 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Grotere maten op verzoek leverbaar 
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Terugslagklep, rechthoekige 
opening, vlakke opbouw (HDPE) 

KRK-RH-O 
200x200-2700x1000 

 
 
 

  
 

verklaringen: p.01-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschikbare maten 
in mm 

 
 

Montage toebehoren standaard : 
chemische ankers & afdichtmateriaal 
Op verzoek mechanische ankers 

Dicht Open 

N1
N2 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

200 •         

400 • • •       

600 • • • • •     

800 • • • • • • •   

1000 • • • • • • • • • 

1200 • • • • • • • • • 

1400 • • • • • • • • • 

1600 • • • • • • • • • 

1800 • • • • • • • • • 

2000 • • • • • • • • • 

Up to 2700 • • • • • • • • • 
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Terugslagklep, rechthoekige 
opening, HDPE, 

KRK-RH-OH 
200x200-2700x1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verklaringen: p.01-13 

 
 

 

Op verzoek  onder 10 of 15 graden 

 

  
 

 

Beschikbare maten 
in mm 

 
Montage toebehoren standaard : 
chemische ankers & afdichtmateriaal 
Op verzoek mechanische ankers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dicht Open 

N1 
N2 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

200 •         

400 • • •       

600 • • • • •     

800 • • • • • • •   

1000 • • • • • • • • • 

1200 • • • • • • • • • 

1400 • • • • • • • • • 

1600 • • • • • • • • • 

1800 • • • • • • • • • 

2000 • • • • • • • • • 

2700 • • • • • • • • • 
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DN >500 

 

 

Pompterugslagklep, ronde opening, 
flensaansluiting 

KPK-R-F 
DN100-500 

 
 
 
 
 

 
 

 

verklaringen: p.01-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DN 100-500 

KWT item 

nr 
DN Ø C J PN10 K L 

 

 

 

  

 

 

144Z0100 DN100 97 160 220 20 360 SDR17 8 M16 6 

144Z0125 DN125 117 160 220 20 370 SDR33 8 M16 6 

144Z0150 DN150 150 160 285 20 395 SDR33 8 M20 6 

144Z0200 DN200 187 265 340 30 525 SDR33 8 M20 7 

144Z0250 DN250 235 265 395 30 560 SDR33 12 M20 9 

144Z0300 DN300 296 265 445 30 600 SDR33 12 M20 12 

144Z0400 DN400 375 315 565 30 710 SDR33 16 M24 19 

144Z0500 DN500 475 315 670 30 780 SDR33 20 M24 23 

 

 

Algemene maatvoering p. 01-03 en 01-04 

 
PN 10 standaard 

PN 16 en grotere maten op verzoek 
leverbaar 
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Pompklep 
rond 

KPK-R-OH 

 
Montage toebehoren standaard : 

                    chemische ankers & afdichtmateriaal 
Op verzoek mechanische ankers 

 

DN100-500 

DN 100-500 

verklaringen: p.01-13 

Data (mm) 

 
Grotere maten op verzoek leverbaar. 
Algemene maatvoering p. 01-03 en 
01-04 

DN 600-1500 

KWT item nr DN Ø C J K L 
 

 
 

 

145Z0100 DN100 97 160 190 20 360 SDR17 4 

145Z0125 DN125 117 160 205 20 370 SDR33 4 

145Z0150 DN150 150 160 240 20 395 SDR33 5 

145Z0200 DN200 187 265 280 30 525 SDR33 7 

145Z0250 DN250 235 265 330 30 560 SDR33 9 

145Z0300 DN300 296 265 395 30 600 SDR33 11 

145Z0400 DN400 375 315 480 30 710 SDR33 17 

145Z0500 DN500 475 315 585 30 780 SDR33 23 
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KRK/KPK 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Onderdeel Materiaal Onderdeel Materiaal 

a -    Achterplaat HDPE g -    Bevestigingsplaat/flens HDPE 

b -     Klepplaat HDPE h -     (Flens)buis HDPE 

c -     Liprubber EPDM j - Slagbegrenzer (KPK) HDPE 

d -     Scharnier RVS316 k -     Drukklep 5 Mwk kort 

e -    Ballastgewicht 

f - Verstevigingsrib 

RVS316 

HDPE 

m -    Conische verbinding HDPE 

KWT rioolkleppen type KRK 
   

 

KRK-R-O ronde doorlaat voor opbouw op vlakke wand. 

KRK-R-P ronde doorlaat + aangelast HDPEbuis klep onder hoek. 

KRK-R-BS ronde doorlaat klep onder een hoek , aangelast conische buisdeel tbv beton of  spiro(sol)buizen. 

KRK-R-F  aangelaste HDPE flens de klep onder hoek 

KRK-R-OH ronde doorlaat opbouwmodel onder hoek met muurplaat KRK-

RH-O rechthoekige doorlaat opbouwmodel voor op vlakke wand. KRK-RH-

OH rechthoekige doorlaat klep onder een hoek 

 
KWT pompkleppen type KPK 

 
KPK-R-F  pompklep ronde doorlaat flensaansluiting onder hoek 

KPK-R-OH pompklep onder een hoek met  muurplaat. 

KPK-RH-O pompklep rechthoekige doorlaat opbouw op vlakke wand 

KPK-RH-OH pompklep rechthoekige doorlaat opbouw onder hoek 
met muurplaat 



 

 

 

 

Openingsdruk boven en onder water, bij een hoek van 0° en 15°, in 
mm in tabel De openingsdruk bij   7,5° en 10°  liggen in verhouding 
er tussen in. 

 
 
 

 

 

 

1000 mm = 1 MwC = 0,1 bar 

 

 

 

 
DN  0°   0° 

100 15 mm 5 mm 

125 15 mm 5 mm 

150 20 mm 10 mm 

200 20 mm 10 mm 

250 25 mm 15 mm 

300 30 mm 20 mm 

400 45 mm 20 mm 

500 52 mm 28 mm 

600 110 mm 42 mm 

700 120 mm 45 mm 

800 130 mm 47 mm 

900 130 mm 50 mm 

1000 140 mm 53 mm 

1200 155 mm 57 mm 

1250 160 mm 60 mm 

1500 180 mm 62 mm 

 

15°  15° 

30 mm 15 mm 

30 mm 15 mm 

40 mm 20 mm 

40 mm 20 mm 

50 mm 20 mm 

55 mm 30 mm 

60 mm 30 mm 

100 mm 39 mm 

140 mm 57 mm 

146 mm 61 mm 

155 mm 64 mm 

166 mm 68 mm 

172 mm 72 mm 

180 mm 77 mm 

193 mm 81 mm 

206 mm 86 mm 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Terugslagkleppen 

 Afsluiters 

 Leidingafsluiters 

 Droogzetvoorzieningen 

 Schotbalkstuw en overstortputten  

 Kantelstuwen en stuwkleppen 

 Automatische regelunits 

 Roosters 

 Vispassage en vissluis 

 Accessoires 

 Aandrijvingen 
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