
Wavin Mantelflex

flexibele
 kabel-
 beschermingsbuis



Eigenschappen en voordelen:

   Geribde flexibele kabelbeschermingsbuis

   Voor alle ondergrondse kabels

   Voorzien van fluorescerend nylon trekdraad

   Leverbaar op rol, inclusief mof

    Standaard rood van kleur 

     HDPE buitenlaag bestand tegen olieproducten. 

     Binnenlaag LDPE / HDPE

   Weerstand tegen indrukking: 450 N

    Isolatieklasse IP 44

   Voldoet aan Europese norm EN50086-2-4

   Recyclebaar

Mantelflex
flexibele kabelbeschermingsbuis

Assortiment afmetingen rol

Buitendiamtr.	 Binnendiamtr.	 M./rol	 Buitendiamtr.	rol/cm

 

 40 32 50 85

 50 40 50 94

 63 51 50 106

 75 61 50 142

 90 75 50 156

 110 94 50 180

 125 107 50 181

 160    137,6 50 188

 200 150 25 189

   Mantelflex is op aanvraag ook leverbaar op rollen van 25 meter en losse lengtes van 6 en 12 meter.

Bestekteksten

Mantelflex

Geribde flexibele 2-laags buis van PE,  

diameter 40 - 200 mm, voorzien van  

fluorescerend trekdraad. 

Kleur: rood.  

Weerstand tegen indrukken: 450 N.  

Europese norm: EN 500086-2-4.
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