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Weitere Ausführungen (z.B. Größen, Gradzahlen, Werkstoffe u. Farben) oder Anwendungen (z.B. Gas) auf Anfrage
More designs (e.g. sizes, numbers of degrees, materials & colors) or applications (e.g. gas) on request
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SDR ≥ 41 33 26 21 17,6 17 13,6 11 9 7,4 6 ≤ 5

Pulling head
• d 40-125 mm with eye bolt, d 140-630 mm with eye nut

optional:   from d 500 mm additional 500 kN pulling eye; watertight  
     welded type; d1 for protective pipes
application:  to pull in a pipe

Attention:
• always use with a twist compensator

Ziehkopf
• d 40-125 mm mit Augenschraube, d 140-630 mm mit Ringmutter

optional:    ab d 500 mm auch 500 kN Ziehauge; dichtgeschweißte  
      Ausführung; d1 für Schutzmantelrohre
Anwendung:  zum Rohreinzug

Achtung: 
• darf nur in Verbindung mit einem Wirbel benutzt werden

F = max. Axialkraft/max. axial force in kN
Umrechnung/conversion: 1 kN = 0,1 t

In unserem Downloadportal auf www.reinert-ritz.de finden Sie unsere Broschüre zum 
Thema „Norm- und Sonderformteile“ mit vielen hilfreichen Informationen.

In our download portal at www.reinert-ritz.de, you can find our brochure on  
„Standard and special fittings“ with a lot of useful information.

Gewicht
weight

d1 le1 LPE F di

Ziehauge 
pulling eye kg

40 50 60 39 16 M16 0,2

50 54 70 39 16 M16 0,2

63 51 70 39 16 M16 0,3

75 64 85 39 16 M16 0,4

90 69 90 58 18 M20 1

110 104 125 117 28 M30 2,6

125 116 150 117 28 M30 3,1

140 112 150 120 60 M30 4,4

160 103 150 120 60 M30 5

180 112 150 120 60 M30 6,4

200 160 200 120 60 M30 9,1

225 160 200 120 60 M30 12,2

250 160 200 120 60 M30 19

280 155 200 160 90 M36 25,4

315 200 270 160 90 M36 29,9

355 180 250 160 90 M36 37,9

400 209 300 160 90 M36 45,7

450 230 300 240 90 M42 71,9

500 295 370 320 90 M48 86,7

560 300 400 320 90 M48 103,1

630 340 450 320 90 M48 130,2


