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Spie-eindzadel

• PE100 SDR 11 (ISO S5)
• 10 bar gas / 16 bar water
• compleet met onderhuis
• 4 mm stekkeraansluiting
• begrensde lasindicator
levering zonder onderdeel, als Top-Load met gereedschap 799 350 477 te monteren;
hoekadapter (799 350 340) voor laskabel nodig
* met gelaste onderste klem 
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SDR buis

63 32 193 130 234 0,434 145 50 165 9 - 11
63 63 193 130 237 0,630 152 50 165 9 - 11
75 32 193 130 244 0,634 151 50 165 9 - 11
75 63 193 130 247 0,536 158 50 165 9 - 11
90 32 193 130 254 0,508 158 50 165 9 - 17.6
90 63 193 130 257 0,573 165 50 165 9 - 17.6

* 110 32 193 130 264 0,590 168 50 182 9 - 17.6
* 110 63 193 130 267 0,600 175 50 182 9 - 17.6

125 32 193 130 274 0,594 176 50 165 9 - 17.6
125 63 193 130 277 0,660 183 50 165 9 - 17.6
140 32 193 130 284 0,638 183 50 165 9 - 17.6
140 63 193 130 287 0,594 190 50 165 9 - 17.6

* 160 32 193 130 294 0,600 193 50 182 9 - 17.6
* 160 63 193 130 297 0,658 200 50 182 9 - 17.6

180 32 193 130 304 0,742 203 50 165 9 - 26
180 63 193 130 307 0,771 210 50 165 9 - 26
200 32 193 130 314 0,766 213 50 165 9 - 26
200 63 193 130 317 0,762 220 50 165 9 - 26
225 32 193 130 324 0,730 226 50 165 9 - 26
225 63 193 130 327 0,782 233 50 165 9 - 26
250 32 193 130 334 0,741 238 50 165 9 - 26
250 63 193 130 337 0,792 245 50 165 9 - 26

Topload 280 63 193 130 347 0,400 260 50 165 9 - 26
Topload 315 ‐ 355 63 193 130 357 0,503 298 50 165 9 - 33
Topload 400 63 193 130 377 0,400 320 50 165 9 - 33

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene

verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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